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B.1 Celkový popis území a stavby 

 základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Záměrem projektu je zpracování materiálu z odvalu po těžbě uranové rudy z jámy č. 19 
Příbram, s cílem vrátit zpracovaný materiál do oběhu ve formě kameniva pro silniční směsi a 
betonové výrobky. Linka má primárně produkovat drobné drcené kamenivo pro asfaltové a 
betonové směsi. 

Technologická linka bude zahrnovat zejména: 

- třídění nadrozměrných kusů a zbytků výstroje, 

- odstranění nežádoucích feromagnetických příměsí, 

- separaci cenných neželezných kovů, 

- třídění materiálu obsahujícího zbytky uranového zrudnění, aktivní částice 

a doprovodné minerály, 

- praní finálních výrobků. 

Navrhovaný záměr spočívá ve výstavbě technologické linky s uvažovanou roční kapacitou: 

Odtěžba vstupního materiálu: 249.480 t/rok 

Výstup (prodejní frakce): 230 644 t/rok 

Nevyhovující produkty: 18.836 t/rok 

Celková doprava vyvolaná provozem záměru 13 583 NA/rok  

Provoz záměru vyvolá vnitroareálovou přepravu suroviny k lince (cca 50 jízd NA/den) 
a expedici produktů (cca 65 jízd NA/den). 

Jedná se o pokračování stávající činnosti odtěžby odvalů po uranové činnosti. Odtěžba odvalu 
jámy č.19 semimobilními mechanismy probíhá od roku 2021. Není zasahováno do rozsahu 
povolené hornické činnosti na ložisku. 

Odval bude nadále odtěžován pomocí hydraulického pásového rypadla shora dolů (sestupným 
lávkováním) do výšky max. 5 m nebo max. do 9/10 dosahu dobývacího nástroje nebo 
mechanismu při dodržování bezpečných podmínek těžby. Směrem k Dubenci bude těžba 
odcloněna valem ponechaným při těžbě. Ochranný val bude odstraněn v poslední fázi prací.  

Surovina bude nakládána přímo do korby nákladních aut a odvážena do vstupní násypky nové 
technologické linky. 

Před umístěním linky bude odtěžena část stávající nivelety ložiska až na úroveň +465 m.n.m. 
Bpv (přibližně původní rostlý terén). 

Důvodem záměru je využití místních zdrojů kameniva (odval jámy č. 19) nejen pro dopravní 
stavby v okolí (např. pokračování stavby D4, nebo jihovýchodní obchvat Příbramě), jako 
náhrada primárních zdrojů kameniva, včetně snížení dovozové vzdálenosti. 

 

Vzhledem k charakteru území, v současné době probíhající odtěžbě a typu navrhované linky 
nebyly prováděny průzkumy: 

- geologický, 

- hydrogeologický, 

- stavebně historický. 
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V prostoru stavby se nevyskytují žádné stávající objekty. Statické posouzení stávajících 
nosných konstrukcí tudíž není aplikováno. 

Nové ocelové a železobetonové konstrukce byly staticky posouzené. Statické výpočty jsou 
součástí dokumentace část D. Dokumentace objektů. 

 

 charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití 
a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod. 

Pozemek staveniště se nachází v areálu společnosti DIAMO, s. p., lokalita Dubenec, odval 
jámy č. 19. 

Jedná se o novou stavbu stacionární technologické linky ve stávajícím provozu investora 
DIAMO, s. p.. Umístění stacionární linky bude v rámci těžebny na odvalu jámy č. 19 v katastru 
Dubenec u Příbramě. 

 

Záměr se nachází v dobývacím prostoru Bytíz držitele DIAMO s.p.. Nevyžaduje se stanovení 
nového dobývacího prostoru. Provoz podléhá dozoru SUJB. 

Nejedná se o těžbu nebo úpravu uranové rudy – jedná se o těžbu a úpravu hlušinového 
(odvalového) materiálu na odvale po uranové činnosti. 

V místě stavby se nenachází propadové pásmo. 

Terén území je svažitý, mimo záplavové oblasti. 

Prostor stavby linky kameniva bude před zahájením stavby upravený do roviny v úrovni 465 
m.n.m. BPV. 

V prostoru staveniště, ani v zájmovém území stavby se nenacházejí žádné obytné plochy. 
V bezprostředním sousedství je čistírna důlních vod (ČDV), v území jsou stávající inženýrské 
sítě (VN, NN). 

Příjezd na odval je po stávající komunikaci napojené na silnici II/604. 

Pro příjezd k technologické lince je vybudována nová účelová komunikace. 

Stávající dopravní napojení nebude měněno. S úpravami mimo hranice areálu se neuvažuje. 

Výstavbou nevznikne požadavek na změnu využití území. 

Z hlediska ochrany přírody se v ploše navrhovaného záměru ani v nejbližším okolí nenacházejí 
registrované významné krajinné prvky.  

 

 údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními 
opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na 
ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 
urbanistických hodnot v území 

Řešenou stavbou se účel a funkce daného území nemění. Nadále bude dodržena zásada 
řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. 

V platném Územním plánu (v září 2025 byla zpracována Změna ÚP Dubenec s účinností od 
04.10.2025) je plocha stavby (výsypka - odval jámy č. 19) zařazena pod Plochy přírodní, 
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Přírodní všeobecné (NU). Územní plán předpokládá revitalizaci stávajících výsypek a 
vymezuje na nich transformační lokalitu PP1 pro založení ploch přírodních. 

Aby mohla být plocha PP1 revitalizována, musí být materiál odvalu odtěžen. 

Odtěžení a následné využití materiálu je podmíněno jeho úpravou (drcením, tříděním 
a separací) tak, aby splňoval kvalitativní a hygienické parametry pro uvolnění do životního 
prostředí. Navrhovaná stacionární linka je tedy nezbytným technologickým nástrojem k 
provedení revitalizace, kterou územní plán předepisuje. 

 

Navrhovanou stacionární technologickou linkou se účel a funkce daného území nemění. 

 

 výčet a závěry průzkumů 

Bylo provedeno geodetické zaměření areálu formou 3D skenování: geodet DIAMO, s.p., 
oddělení OMŘ, o.z. SUL Příbram 13.01.2026. 

 

 informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Na objekty záměru nejsou vztaženy žádné výjimky a úlevy. 

Návrh linky splňuje obecné požadavky na výstavbu zejména dle následujících právních 
předpisů: 

- Stavební zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vč. navazujících 

právních předpisů, 

- Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. 

 

 stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně 
rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 

Popisovaný záměr je v ploše chráněného ložiskového území Příbram (CHLÚ 52136001). 

 

Pozemky určené pro výstavbu jsou vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří. 
Nejedná se tedy o zemědělský půdní fond (ZPF) ani o pozemky určené pro plnění funkce lesa 
(PUPFL). 

 

Na hranici pozemku se nachází elektrické vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. 

Objekty nevyžadují úpravy stávajícího vedení a ani se na něj nenapojují. 

Nová stavba nezasahuje do ochranného pásma VN. 
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 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení 
dřevin 

Záměr je na pozemcích s vlastnickým právem Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu: DIAMO, státní podnik, bez zásadních vlivů na stávající okolní stavby a pozemky. 

 

Odtokové poměry 

Princip likvidace areálových dešťových vod bude vsakem do odvalu jámy č.19. 

 

Prašnost 

Během výstavby vlivem zemních prací bude zvýšena prašnost. Tyto dopady lze zmírnit, pokud 
budou dodržována následující opatření: 

- kropení ploch staveniště v suchých dnech, 

- čištění automobilů před výjezdem ze stavby, 

- čištění komunikací. 

Při provozu linky se v prostoru zpevněných ploch a komunikací bude v suchých dnech 
pohybovat kropicí vůz, který bude čistit vnitropodnikové areálové komunikace a omezovat 
polétavý prach kropením. 

 

Hluk 

V průběhu realizace (automobily dodavatelů stavby, stavební mechanismy) i po jejím 
dokončení, bude vznikat hluk způsobený silniční dopravou. 

V průběhu provozu bude vznikat hluk způsobený provozem strojů a zařízení nové stacionární 
linky. 

 

Podzemní vody  

Stavba nebude mít vliv na kvalitu ani vydatnost podzemních vod. 

 

Realizace stavby nevyžaduje asanace ani kácení dřevin.  

 

Realizace stavby nevyžaduje demolice. 

 

 požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Realizace stavby nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

 

 navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu 
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pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo vznikne 

Výstavba kabelové přípojky VN (22 kV) 

Připojení a přípojka bude stavebníkem zhotovena na základě smlouvy s ČEZ Distribuce 
a budou dodrženy všechny podmínky ve smlouvě uvedené. 

Do nové trafostanice stavebníka bude vybudována kabelová přípojka VN 22kV podzemním 
kabelovým vedením z volné kobky VN v TS PB_6423 Dubenec-šachta č.19, která bude 
ukončena v rozvaděči vn typu K-M-T v odběratelské transformační stanici 22/0,4 kV. Výstavba 
kabelové přípojky VN (22 kV) bude investovaná stavebníkem. 

Nová trafostanice je umístěna na pozemku stavebníka: 

Parcelní číslo: 387/20 

Výměra [m2]: 158576 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: DIAMO, 
státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem 

 

Nová přípojka bude vedena přes pozemky ČEZ Distribuce, a.s.: 

Parcelní číslo: 387/3 

Výměra [m2]: 2250 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-
Podmokly 

 

Parcelní číslo: 387/4 

Výměra [m2]: 1708 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-
Podmokly 

 

Parcelní číslo: 387/25 

Výměra [m2]: 210 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří 

Druh pozemku: bez čp / č. ev., stavba technického vybavení 

Vlastnické právo: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-
Podmokly 
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Parcelní číslo: 387/26 

Výměra [m2]: 542 

Mapový list: DKM 

Způsob využití: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-
Podmokly 

Nově vzniklé ochranné pásmo 

Vedení pro napětí 1kV a do 35kV včetně: pro zemní kabelové vedení 1m po obou stranách 
krajního kabelu. 

Omezení: 

Zákaz zemních prací, výsadeb trvalých porostů a stavění konstrukcí bez písemného souhlasu 
vlastníka sítě. 

 

 navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, 
administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity 
provozu a výroby 

Zpracování materiálu z odvalu po těžbě uranové rudy z jámy č. 19 Příbram, s cílem vrátit 
zpracovaný materiál do oběhu ve formě kameniva pro silniční směsi a betonové výrobky. 

Navrhovaný záměr spočívá ve výstavbě technologické linky s uvažovanou roční kapacitou: 

Odtěžba vstupního materiálu: 249.480 t/rok 

Výstup (prodejní frakce): 230 644 t/rok 

Nevyhovující produkty: 18.836 t/rok 

 

Z pohledu konstrukčního řešení se jedná o stroje a zařízení určené pro provoz kamenolomu 
umístěné na podpěrných ocelových konstrukcích. 

Stroje a zařízení technologické linky jsou ve venkovním provedení. Výjimku tvoří XTR a RM 
separátory. Separační linky jsou umístěny v opláštěném, nezatepleném objektu. 

 

Plocha pro instalaci technologické linky včetně obslužných ploch, zázemí, expedičních boxů 
a obslužné komunikace: 

cca 29 000 m²; niveleta 465 m. n. m. Bpv 

 

Nová trafostanice bude monolitická kiosková. 

Nová elektrorozvodna bude v kontejnerovém provedení. 

Nová kompresorová stanice bude v kontejnerovém provedení. 

Zázemí pro obsluhu bude kontejnerového provedení – buňkoviště. Buňkoviště bude sestávat 
ze 6ks kontejnerů v patrovém provedení: 

- mistrovna + laboratoř 

- toalety 
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- odpočinková místnost 

- šatny 2ks 

- sprchy 

 

Provoz linky bude sezonní – březen až listopad 

Jednosměnný provoz 

Počet pracovníků při provozu linky - 10 

 

 limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 
srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie 
odpadů a emisí apod. 

Energetická bilance – elektrická energie 

Instalovaný příkon technologie Pi =  cca 1200 kW 

 

Zdrojem elektrické energie pro novou technologii bude nová kiosková trafostanice o výkonu 
1600 kVA, trafostanice bude umístěna v jižní části plochy nové linky. 

Pro napojení nové technologie bude zřízena nová kontejnerová rozvodna NN s místností 
obsluhy osazená v blízkosti nové trafostanice. 

Nová trafostanice bude napojena novým kabelovým vedením ze stávajícího VN rozvaděče 
v trafostanici ČEZ Distribuce, a.s.. Stávající trafostanice je umístěna vně areálu stavby. 

 

Tepelná bilance – spotřeba tepla: 

Neřeší se. 

Provoz linky bude sezonní – březen až listopad 

Buňkoviště – zázemí pro obsluhu bude kontejnerového provedení. Jednotlivé kontejnery 
budou vybaveny panelem klimatizace a elektrickým konvektorem. 

 

Bilance spotřeby zemního plynu: 

Není. 
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Potřeba vody: 

Technologická procesní voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby (nádrž 5m3) přivedena 
technologická voda do systému praní kameniva. Množství vody bude cca 10-16 m3/h. 

 

Pitná voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby (buňkoviště – sociální 
kontejnery) přivedena pitná voda. 

 

10 zam.

1

10 zam.

1.směna 10

Z toho 0 zam.

10 zam.

260 dní

26 m3/os/rok

1. směna

100,00 l/os/sm

1000,00 l/sm

1000,00 l/sm

Q 24

Q d

Q h

Q r

Q h,max

kd 1,5

Kh 1,8

1,00 m3/den 0,13 m3/hod

1,00 m3/den 0,13 m3/hod

1,50 m3/den 0,19 m3/hod

0,34 m3/hod 0,09 l/sec

         260,00 m3/rok

1,50 m3/hod 0,42 l/secQ h,max = (Q 24 / 2)2

Q d = Q 24 * kd =

Q h = Q d * kh =

Q r = Q 24 * d =

Q sm 1

Q24=Qsm1+Qsm2

maximální hodinová potřeba na konci směny

koeficient denní nerovnoměrnosti =

koeficient hodinové nerovnoměrnosti =

maximální denní potřeba

maximální hodinová potřeba

roční potřeba

průměrná denní potřeba (počítáno 16 hodin)

Pro všechny zaměstnance - II/9 + VI/43 - Q sm

Čisté provozy (pol.VI/43) (20,0 : 260,0)

Pro všechny zaměstnance - VI/43

- počet pracovních dnů v kalendářním roce - d

- směrné číslo pro čisté provozy - kategorie D  (pol. VI/43)

Potřeba vody pro zaměstnance

Na jednu směnu bude zaměstnáno max. 

- v čistém provozu

- v horkém čistém provozu

V areálu bude zaměstnáno denně max. 

Počet směn - s 

Výpočet potřeby vody  

Výpočet potřeby vody je stanoven podle Směrných čísel roční potřeby vody (Vyhláška 428/2001 Sb.)
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Bilance spotřeby technických plynů: 

Není 

 

Bilance technologie chlazení: 

Neřeší se 

Provoz linky bude sezonní – březen až listopad 

Buňkoviště – zázemí pro obsluhu bude kontejnerového provedení. Jednotlivé kontejnery 
budou vybaveny panelem klimatizace a elektrickým konvektorem. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Princip likvidace areálových dešťových vod bude vsakem do odvalu jámy č.19 ve snaze 
zachovat co nejvíce vodohospodářské poměry. 

 

Nakládání s odpady podléhající režimu zákona č. 541/2020 Sb. 

1/ Předpokládané druhy odpadů, které by mohly pravděpodobně vzniknout při realizaci záměru 
/odhad/: 

Katalog číslo  Název druhu odpadu  Kategorie  Způsob nakládání  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  Recyklace  

15 01 02  Plastové obaly  O  Recyklace  

15 01 03  Dřevěné obaly  O  Další využití,  

15 01 04  Kovové obaly  O  Recyklace, využití  

15 01 06  Směs obalů  O  Skládka, recyklace  

17 01 01  Beton  O  Recyklace  

17 02 01  Dřevo  O  Další využití  

17 02 02  Sklo  O  Recyklace, využití  

17 04 07  Směsné kovy  O  Další využití  

17 04 11  Kabely neuvedené pod 170410  O  Recyklace  

17 09 04  Směsné stavební a dem. odpady  O  Skládka, recyklace  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  Recyklace  

20 03 04 Kal ze septiků a žump O  Oprávněná firma 

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 8/2021 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a druhotnému využití. 
Pouze nebudou-li recyklace a využité možné, bude uložen na řízené skládce. Budou-li během 
provádění stavby objeveny složky nebezpečného odpadu, budou tyto ze stavebního odpadu 
vytříděny a předány k odstranění oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Za likvidaci 
odpadů zodpovídá dodavatel stavby s oprávněním k provádění a odstraňování staveb. 
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2/ Odpady vznikající při provozu (odhad) 

Odpady z provozu a údržby budou soustřeďovány na místě k tomu určeném v příslušných 
kontejnerech. U případných havárií a úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, 
u nichž bude zajištěno zneškodnění oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem. 

Katalog číslo  Název druhu odpadu  Kategorie  Způsob nakládání  

01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů O Skládka, recyklace 

17 02 01  Dřevo  O  Další využití  

15 01 01  Papírové nebo lep. obaly  O  Recyklace,další využití  

15 01 02  Plastové obaly  O  Recyklace  

15 01 04  Kovové obaly  O  Oprávněná firma  

15 01 06  Směs obalů  O  Skládka, recyklace  

17 02 01  Dřevo  O  Další využití  

17 02 02  Sklo  O  Recyklace  

17 04 07  Směsné kovy  O  Další využití, recyklace  

20 01 21  
Zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť  

N  Oprávněná firma  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  Oprávněná firma  

20 03 04 Kal ze septiků a žump O  Oprávněná firma 

Veškeré vyprodukované odpady budou předávány do zařízení s povolením pro daný druh 
odpadu k využití či odstranění. 

Údržba těžebních mechanismů bude i nadále probíhat mimo prostor odvalu, odpady z údržby 
budou odváženy oprávněnými firmami. 

 

Produkty hornické činnosti podléhající režimu zákona č. 157/2009 Sb. 

Produkty hornické činnosti, na které se vztahuje zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním 
odpadem z hlediska odtěžby odvalu jámy č. 19:  

- neprodejné nezužitkovatelné podíly s vyšším obsahem radioaktivních látek, než 

připouští legislativa spojená se zákonem č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění 

zákona č. 13/2002 Sb., zejména vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Tyto aktivní podíly - budou uloženy do propadu Bt4 nebo na odkaliště Bytíz I  

- tzv. „cizorodé“ materiály v odvalu - dřevo, kovové části apod. Tyto podíly - budou 

uloženy do propadu Bt4 nebo na odkaliště Bytíz I  

- podíly nevhodné pro expedici. Jedná se o materiály vyprodukované v procesu úpravy 

dle záměru, ale nevyužitelné s ohledem na jejich vlastnosti. Tyto podíly budou uloženy 

do odkaliště Bytíz I.  

Odkaliště Bytíz a odval jámy č. 19 jsou úložná místa odpadů z hornické činnosti dle zákona 
č.157/2009 Sb. 

Radiometrická kontrola bude nadále prováděna podle požadavků SÚJB, stejně jako opatření 
pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. 
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 požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nemění se. 

 

 základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané 
a související investice 

 

Dokončení těžby (předpoklad) 2050 

Umístění linky není trvalým cílovým využitím území, ale dočasným opatřením po dobu trvání 
odtěžby. Po vyčerpání zásob odvalu bude technologie demontována. 

 

 základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Vzhledem k technologickému charakteru se předpokládá zkušební provoz (zajištění kalibrace 
separace XRT/RM, ověření vodní bilance a kvality frakcí). 

V rámci zkušebního provozu budou provedena požadovaná měření a posouzení vyplývající 
ze stanovisek DOSS a vydaného stavebního povolení. 

Předpokládaná délka zkušebního provozu je 6 měsíců. 
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 seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního 
předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností 
vzniknout při provádění stavby 

Netýká se této stavby 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

 kompozice prostorového řešení 

Záměr je umístěn v jihovýchodní části odvalu jámy č.19. 

Dispoziční řešení vychází z prostorových možností pozemku a požadavků investora. 

Z pohledu konstrukčního řešení se jedná o stroje a zařízení určené pro provoz kamenolomu 
umístěné na podpěrných ocelových konstrukcích. 

Základové konstrukce a skladovací boxy jsou řešeny jako železobetonové konstrukce. 

 

 základní architektonické řešení 

Jedná se o průmyslové linku kamenolomu s ryze funkčním řešením. 

Nebude narušeno stávající urbanistické a architektonické řešení plochy odvalu. 

Architektonický výraz a linie jsou jednoduché. Opláštění objektů jsou z jednoduchého 
trapézového plechu s prosvětlovacími pásy. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického 
řešení 

Technologie tvoří souvislý automatizovaný řetězec: 

příjem materiálu → drcení (prim./sek./terc.) → magnetická + vířivá separace kovů → XRT + 
RM separace → mokrý třídicí uzel s praním → kalovou koncovku (čištění technologických vod) 
→ skladování jednotlivých expedičních frakcí. 

Převážná část technologie bude umístěna přímo bez zastřešení, citlivé technologie (např. 
některé druhy separace) budou z technologických důvodů umístěny do nezateplených 
přístřešků. 

Vytříděný materiál bude před expedicí skladován v železobetonových otevřených boxech. 

Trafostanice bude monolitická kiosková. 

Elektrorozvodna bude v kontejnerovém provedení – 2ks kontejnerů. Jeden z kontejnerů bude 
rozdělen na část elektrorozvodna a samostatný velín pro obsluhu. 

Kompresorová stanice bude v kontejnerovém provedení. 
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Buňkoviště – zázemí pro obsluhu bude v kontejnerovém provedení (6ks kontejnerů): 

- mistrovna + laboratoř 

- toalety 

- odpočinková místnost 

- šatny 2ks 

- sprchy 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

 celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které 
podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 
užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 

Areál je neveřejný, určený pro průmyslový provoz; přístup pro zaměstnance, servis a nákladní 
dopravu (napojení na II/604). 

Zkušební provoz nemění dopravní režim v okolí. 

 

 popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby 
a systémy určené pro užívání veřejností 

Stavba není přístupna veřejnosti. 

V areálu se pohybují pouze proškolení zaměstnanci 

Obslužná komunikace je navržena z asfaltobetonu. Manipulační plochy před expedičními boxy 
jsou navrženy z cementobetonu. 

 

 popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 
zájmů 

Není uplatněno. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude splňovat požadavek na bezpečné užívání při běžné údržbě a působení 
předvídatelných jevů po dobu plánované životnosti.  

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod.  

Omezuje se na riziko těžkého a bezprostředního fyzického poškození vznikající z různých 
důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby:  

- uklouznutí, pády, nárazy, (pro uživatele stavby spojené se ztrátou rovnováhy, např. 

pádem, klopýtnutím nebo uklouznutím. 
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- popálení, zásahy elektrickým proudem, výbuchy, (rizika fyzického poškození 

následkem kontaktu nebo manipulace s pohyblivými částmi stavby, tj. sevření, 

rozdrcení, řezné rány, poškození popálením, opařením, elektrickým proudem, 

výbuchem – tato rizika jsou většinou spojena se speciálními vybaveními a zařízeními 

budov, kontaktem s nimi nebo jejich používáním. 

- nehody způsobené pohybujícími se vozidly (riziko nehod, které jsou způsobeny 

pohybem vozidel a vedou ke zranění osob uvnitř vozidla, chodcům, …) 

Provoz bude vybaven osvětlením. Únikové trasy ze systému jsou vyznačeny. Za provozu se 
neočekává žádné rušení okolí. 

- Stabilita a mechanická odolnost stavby bude splňovat technické požadavky na 

výstavbu, kde konstrukce a mechanická odolnost stavby a její části odpovídá povaze 

používání 

- Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie a elektrická zařízení jsou 

navržena tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu a zaměstnanci jsou 

odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu způsobeného elektrickým 

proudem, obloukem, nebo účinky statické elektřiny 

- Únikové cesty a východy svým druhem, počtem kapacitou, technickým vybavením 

a provedením musí zůstat trvale volné, bez překážek a vedou co nejvhodnější cestou 

k východu a do volného prostoru 

- Střechy jsou navrženy staticky tak, aby bylo možno provádět údržbu 

- Navržené příčky, stěny, stropy, podlahy, dveře, vrata a dopravní komunikace 

odpovídají bezpečnosti při práci tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců 

- Manipulační prostory odpovídají rozměrům manipulačních jednotek a rozměrům, po 

nichž pojíždějí dopravní prostředky, kde volné okraje budou trvale označeny pruhy a 

okraje vybaveny snímatelným ochranným zábradlím 

- Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném 

místě a označeny symbolem. 

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s předpisy bezpečnosti práce a s interními předpisy 
BOZP a příkazy. Ve výrobních prostorách se smí pohybovat pouze osoby seznámené s těmito 
předpisy. Se strojním zařízením smí zacházet pouze osoby s patřičnou způsobilostí a 
oprávněním.  

Budou zpracovány provozní řády, technologické postupy či návody na obsluhy vyhrazených 
technických zařízení. Ve výrobních prostorách se smí pohybovat pouze osoby seznámené s 
těmito předpisy. Se strojním zařízením smí zacházet pouze osoby s patřičnou způsobilostí a 
oprávněním.  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí vychází z požadavku NV 101 /2005 Sb.ze dne 
1. března 2005, kdy pracoviště podle § 3 odst. 1 musí být po dobu provozu udržována 
potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto zařízení, ve 
stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob a to zejména: 

- omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavky na ochranu 

zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik – viz, odst. 2 

- před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutno zajistit – viz odst. 3 

a) uspořádání pracoviště tak aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 
povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a 
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výrobních a technologických procesů, vč. určení osob, k jejichž povinnostem patří bezpečný 
provoz, používání, úklid, čištění a opravy pracoviště 

b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 
vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení 

c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikaci vymezení pracovního 
místa zaměstnanci 

d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu 
pohybu 

e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví 
škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky stanovené zvl. Předpisy 

f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 
zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob podle zvl. Předpisů 

g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní 
době 

- zaměstnavatel při plnění povinností zajistí – viz odst. 4 

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí termínů údržby, oprav 
a rekonstrukce technického vybavení pracoviště vč. pracovních a výrobních prostředků a 
zařízení 

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v oddíle a) 

c) stanovené termíny, lhůty, kontrolní a revizní záznamy musí být po stanovenou 
dobu k dispozici osobám vykonávajícím dozorovou a kontrolní činnost 

 

Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí je uvedeno v příloze 

NV 101/2005 Sb. 

 

Obecně se bezpečnost práce v řešeném provozu bude řídit následujícími předpisy: 

- Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o 

požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. 

a vyhlášky č. 75/2017 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., 

vyhlášky ČBÚ č. 9/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., 

vyhlášky č. 143/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 395/2011 Sb., 

vyhlášky č. 12/2013 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 8/1994 Sb., 

vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 142/2004 

Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 240/2009 Sb. a vyhlášky č. 124/2022 Sb. 

- Zákon č. 157/2009 SB. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 168/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 
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zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a 

některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 

158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí 

těchto činností ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 380/2012 Sb. 

- Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení 

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění 

zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., v úplném znění zákona č. 396/1992 

Sb., a dalších úpravách ve znění pozdějších předpisů, dozor nad bezpečností práce je 

upravován zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,  

- jednotlivá pracoviště budou dle nařízení vlády č.101/2005 Sb., nařízení vlády 

č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4 a ČSN ISO 

17724 vybaveny bezpečnostními značkami a tabulkami, místa s rizikem kolize pak 

bezpečnostními barvami, 

- vodorovné značení komunikací bude provedeno podle 5.1 nařízení vlády č. 101/2005 

Sb. a čl. 4.3.3 ČSN 269030. Při dimenzování komunikací budou zohledněna 

ustanovení 5.13 nařízení vlády č.101/2005 a ČSN 269010, 

- skladování a manipulaci s materiálem a břemeny ve skladech a skladových prostorách, 

jakožto podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí řeší nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb.,  

- bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí uvádí nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

- přesné dispoziční rozmístění bude provedeno pro detailní specifikaci strojů a zařízení 

- bude respektováno ustanovení čl. 7.7.2 ČSN 735105 o vzdálenostech a velikostech 

průchodů, stroje a zařízení budou vybaveny návody k obsluze a provozními řády 

pracovišť (viz čl. 1.7.4 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů), 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších požadavcích 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,  

- zákon č. 224/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (resp. novelizace č. 246/2018 Sb.208) – nařízení, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci a zákona č. 258/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, 

- nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
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technické požadavky na strojní zařízení, 

- nařízení vlády č. 219/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  

- nařízení vlády č. 208/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 

251/2003 Sb. 

- při dispozičním uspořádání strojů a zařízení při instalaci budou dodrženy ustanovení 

ČSN 73 5105 (vzdálenost od stěn a okolních zařízení min. 60 cm, v místech obsluhy 

min. 100 cm měřeno od nejvíce vysunutých částí stroje). 

- ČSN 050601, ČSN 050610 (týkající se svařování při údržbě strojů a zařízení), 

- ČSN 269010, ČSN 269030 (manipulace a skladování), 

- ČSN 331600 ed. 2, (Revize a kontroly el. zařízení během používání). 

 

Při dopravě a manipulaci budou dodržovány specifické bezpečnostní předpisy. Další konkrétní 
omezení budou vázána na jednotlivé stroje a pracoviště v pokynech pro obsluhu, opravy 
a údržbu technologických strojů zpracovaných v rámci dokumentace zpracované jejich 
výrobcem, resp. dodavatelem.  

 

Dle ČSN 73 1901-1, bodu 6.6. Plán údržby a kontroly funkčnosti odvodňovacích prvků včetně 
lapačů splavenin u paty odpadního potrubí: 

Kontroly vtoků vč. lapačů splavenin u paty odpadního potrubí budou prováděny 1x za 6měsíců. 

 

Bezpečnostní opatření proti vnějším vlivům (horko, chladno, déšť, sluneční záření): 

- používat pracovní oděv a obuv odpovídající povětrnostním podmínkám 

- zajistit ochranné nápoje v horku a za mrazu 

- vyhřívané prostory (ohřívárny) pro bezpečnostní přestávky při práci, pokud klesne 

teplota na stavbě pod +4 °C (dle §7 a 44 nař. vl. 361/2007 Sb.) 

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita 

Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Vyhláška MMR č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu je v předkládané dokumentaci 
pro stavební řízení v plném rozsahu splněna. 

Použité stavební výrobky musí splňovat tyto požadavky: 

- mechanickou odolnost a stabilitu, 

- požární bezpečnost, 

- ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

- ochranu proti hluku, 

- bezpečnost při používání, 

- úsporu energie a ochranu tepla. 
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Návrh ochranného zábradlí splňuje požadavky vyhlášky č. 51/1989 Sb., zejména § 80 – Cesty 
pro chůzi. Zábradlí bude navrženo jako pevné a kotvené, s horním madlem ve výšce min. 
1,10 m a doplněné střední vodorovnou výplní, případně plnou výplní. 

 popis stávajícího stavu 

Odval po těžbě uranu, svahovitý terén, existující VN sítě na hranici pozemku v sousedství 
ČDV. V místě stavby se nevyskytují žádné stávající budovy nebo stabilní technologie. 

 popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Architektonicko – stavební řešení (ASŘ) 

Dokumentace řeší stavební objekty v rámci nové technologické linky. Konkrétně se jedná o: 
podlahu objektu XTR+RM separátorů „COMEX“, instalace ochranného zábradlí k přístupu ke 
kalolisu, stavební připravenost pro automobilovou váhu a kontejnerové soustavy pro 
technologii a pro zázemí obsluh. 

 

Objekt separátorů COMEX (XTR a RM separace) 

Jedná se o uzavřený, nezateplený objekt. Objekt je řešený nosnou ocelovou konstrukcí 

s opláštěním trapézovým plechem s prosvětlovacími pásy. Objekt je nezateplený a je opatřen 

vraty 1ks 3x3m, 1ks 4x4m s dveřmi ve vratech. 

Ocelová konstrukce objektu a kompletní řešení opláštění včetně výplní otvorů je součástí 

SO 401 – Ocelové konstrukce. 

V rámci ASŘ bude řešena podlaha objektu separátorů COMEX, vztažená k výškové úrovni 

±0,000 m. Skladba podlahy o celkové tloušťce 200 mm je konstrukčně navázána na základové 

pasy. Vnější opláštění z trapézových plechů bude ukončeno u úrovně podlahy, tak aby lícovalo 

s jejím vnějším okrajem. 

 

Skladovací expediční boxy jednotlivých frakcí kameniva 

Jedná se o monolitické železobetonové boxy s železobetonovou podlahou. 

Na jednom z boxů je umístěn kalolis. Vlastní kalolis je součástí PS 101 - Strojní technologie. 
Přístup ke kalolisu je po lávce pásového dopravníku a následně po železobetonové konstrukci 
boxů. Prostor okolo kalolisu včetně přístupového koridoru je opatřen ochranným zábradlím. 
V části o délce cca 10,00 m bude zábradlí, pro případné opravy, provedeno jako odnímatelné. 

 

Stavební připravenost pro automobilovou váhu 

Silniční váha je železobetonová prefabrikovaná mostová váha s plochou konstrukcí mostu se 
základem pro zapuštěnou instalaci do úrovně vozovky. Pro instalaci prefabrikované váhy je 
proveden výkop se zhutněným štěrkovým ložem. Pro čelní a středové díly je provedena vrstva 
jemného drceného štěrku / písku. Odvodnění základu a čelních dílů je společně s drenáží 
okolo váhy je zavedeno do trativodu. Vážní most je vybaven zemnící sadou. Jako hlavní 
zemnění se při stavebních pracích (na dno výkopu při zhotovování lože váhy) provede 
zemnící smyčka kolem vážního mostu. 

Automobilová váha je řešena v PS 501 – Automobilová váha. 

Vlastní výkop je součástí SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy. 
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Drenáž je součástí SO 301 – Vodohospodářské řešení. 

Uzemnění je součástí PS 301 – Elektročást. 

 

Stavebně konstrukční řešení – Betonové konstrukce (KSŘ) 

Betonové konstrukce této části projektu jsou především: 

- železobetonová konstrukce vstupní násypky a příjezdu k násypce 

Je navržena kombinace monolitické železobetonové konstrukce u základů a svislých 

stěn. Příjezd k násypce je tvořen prefabrikovaným systémem s železobetonovou 

pojezdovou plochou do ztraceného bednění. Podél pojezdové plochy jsou 

železobetonová svodidla a zábradlí. 

- skladovací expediční boxy jednotlivých frakcí kameniva 

Jedná se o monolitické železobetonové boxy s železobetonovou podlahou. 

- základové konstrukce pro technologická zařízení a jejich podpěrné konstrukce 

Jsou navrženy plošné železobetonové základové patky. 

- základové konstrukce pro kontejnery: 

kompresorová stanice 

sklad a dílna 

el. rozvodny 

buňkoviště pro obsluhu 

Jsou navrženy plošné železobetonové základové patky. 

Zatížení a rozměrové podklady vychází z navržené technologické linky, podkladu statického 
výpočtu ocelové konstrukce, požadavků od výrobce kontejnerů 

Konstrukce jsou navržené na nejméně příznivé kombinace zatížení. 

 

Uzemnění 

Vybrané základy budou osazeny páskem FeZn 30x4 s vyvedením nad terén pro připojení 
zemnící soustavy ocelových konstrukcí. Vlastní uzemnění je řešeno v samostatné části 
dokumentace elektro. 

 

Základní stavebně konstrukční řešení – Ocelové konstrukce 

Tato část projektové dokumentace řeší nosnou ocelovou konstrukci Objektu Comex 
a přesýpacích věží pro technologická zařízení po statické stránce. Projekt je vypracován 
v souladu s platnými českými a evropskými normami. 

 

Zatřídění konstrukcí 

V souladu s ČSN EN 1990 – příloha B a ČSN EN 1090-2 je ocelová konstrukce zařazena do 
kategorie dle kritérií:  

Třída následků CC2 
Třída spolehlivosti  RC2 
Kategorie použitelnosti  SC1 

Rizika spojená s prováděním konstrukce  PC2 
Z tohoto zatřídění vychází výrobní skupina  EXC2 (dle ČSN EN 1090–2) 
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Předpokládaná životnost nové ocelové konstrukce je 30let. 

Pro zámečnické výrobky platí EXC1 dle EN 1090–2 

 

Statický model 

Veškeré konstrukce jsou řešeny jako prostorové konstrukce v programu SCIA. Veškerá 
zatížení – stálé, užitné, klimatické užitné - byla modelována v souladu s platnými normami. 

 

Použitý materiál 

Hlavní nosná konstrukce je navržena z běžně dostupných profilů a plechů z oceli S235. 
U plechů a tyčí se požaduje dokument kontroly jakosti typu 3.1 dle ČSN EN 10204. 

Šroubové spoje galvanicky pozinkované kvality 8.8.  

 

Opláštění, střešní krytina 

Opláštění stěn objektu Comex je nezateplené z jednoduchého trapézového plechu. Střešní 
plášť pultové střechy objektu Comex je z důvodu malého sklonu skládaný z trapézového 
plechu a minerální vlny. 

Opláštění a zastřešení vstupní násypky je nezateplené z jednoduchého trapézového plechu. 

 

Uzemnění ocelové konstrukce 

Ocelová konstrukce bude vybavena praporci pro připojení zabetonovaného zemnícího pásku 
FeZn 30x4. Vlastní uzemnění je řešeno v samostatné části dokumentace elektro. 

 

Ochrana proti korozi  

Žárově zinkované konstrukce 

 

Ochrana proti požáru 

Ocelová konstrukce je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešení. Konstrukce 
objektu Comex je navržena s požární odolností 15 minut. 

Ostatní konstrukce nejsou primárně navrženy s požární odolností. 

 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických 
a technologických zařízení 

 

 popis stávajícího stavu 

Odval po těžbě uranu, svahovitý terén, existující VN sítě na hranici pozemku v sousedství 
ČDV. V místě stavby se nevyskytují žádné stávající budovy nebo stabilní technologie. 

Jedná se o pokračování stávající činnosti odtěžby odvalů po uranové činnosti. Odtěžba odvalu 
jámy č.19 semimobilními mechanismy probíhá od roku 2021. Není zasahováno do rozsahu 
povolené hornické činnosti na ložisku. 
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 popis navrženého řešení 

Základní popis 

Záměrem projektu je zpracování materiálu z odvalu po těžbě uranové rudy z jámy č. 19 
Příbram, s cílem vrátit zpracovaný materiál do oběhu ve formě kameniva pro silniční směsi a 
betonové výrobky. Linka má primárně produkovat drobné drcené kamenivo pro asfaltové a 
betonové směsi. 

Navrhovaný záměr spočívá ve výstavbě technologické linky s uvažovanou roční kapacitou: 

Odtěžba vstupního materiálu: 249.480 t/rok 

Výstup (prodejní frakce): 230 644 t/rok 

Nevyhovující produkty: 18.836 t/rok 

Odval bude nadále odtěžován pomocí hydraulického pásového rypadla shora dolů (sestupným 
lávkováním) do výšky max. 5 m nebo max. do 9/10 dosahu dobývacího nástroje nebo 
mechanismu při dodržování bezpečných podmínek těžby. Směrem k Dubenci bude těžba 
odcloněna valem ponechaným při těžbě. Ochranný val bude odstraněn v poslední fázi prací.  

Před umístěním linky bude odtěžena část stávající nivelety ložiska až na úroveň +465 m.n.m. 
Bpv (přibližně původní rostlý terén). 

Důvodem záměru je využití místních zdrojů kameniva (odval jámy č. 19) nejen pro dopravní 
stavby v okolí (např. pokračování stavby D4, nebo jihovýchodní obchvat Příbramě), jako 
náhrada primárních zdrojů kameniva, včetně snížení dovozové vzdálenosti. 

 

Podrobný popis 
 

Materiál ke zpracování: 

Materiál pochází z odvalu po těžbě uranové rudy z jámy č. 19 Příbram. 

Sypná hmotnost: 1,65 t/m3  

Sypný úhel: 36° od vodorovné osy  

Přirozená vlhkost: do 5 %  

Horninové složení: Krystalizované algonkické břidlice, žula, zpevněný pískovec, zbytky rudní 
výplně (převážně kalcit/dolomit).  

Aktivní složky: Zbytky aktivní složky nepřesahují 0,001 %.  

Doprovodné minerály: Obsahy doprovodných minerálů nepřesahují 0,01 %.  

Zrnitostní složení: 

- Frakce 0/8 mm: převážně v rozmezí 25-30 %  

- Frakce 0/63 mm: převážně v rozmezí 77,5-82,5 %  

- Frakce 32/63 mm: převážně v rozmezí 12,5-17,5 %  

Rozměry kameniva: Kamenivo frakce 250+ mm nepřesahuje 5 % celkového objemu. 
Výjimečně mohou jednotlivé kusy ve spodních pozicích odvalu dosáhnout rozměrů až 
700x600x600 mm.  

Cizorodé složky: Odval kromě kameniva obsahuje zbytky důlní výdřevy (kovové i dřevěné), 
úlomky betonu, kusy železa, kovové zbytky ventilů, strojů, gumových hadic, plastů, lan a 
měděných drátků s izolací (palníkové dráty). Některé zbytky strojního zařízení mohou být z 
nerezu, hliníku a mosazi.  
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Zrnitostní složení kameniva prodejní frakce: 

- Frakce 0-4mm prachové částice do 7% 

- Frakce 4-8 mm 

- Frakce 8-11 mm 

- Frakce 11-16 mm 

- Frakce 16-22 mm 

 

Expedice (prodejní frakce) 

Celkové hmotnost vozidla: 40 t 

Hmotnost nákladu: 24 t 

Typ vozidla: Sklápěč 6x4 nebo Souprava tahač + sklápěcí návěs 

 

Technologická linka bude zahrnovat zejména: 

- zastřešenou vstupní násypku, 

- pásovou dopravu materiálu mezi jednotlivými stroji a zařízeními a pásovou dopravu do 

skladovacích expedičních boxů, 

- třídění nadrozměrných kusů a zbytků výstroje, 

- odstranění nežádoucích feromagnetických příměsí, 

- separaci cenných neželezných kovů, 

- XTR a RM separaci materiálů obsahujícího zbytky uranového zrudnění, aktivní částice 

a doprovodné minerály, 

- drcení a třídění materiálu na prodejní frakce, 

- praní finálních výrobků, 

- kalovou koncovku. 

 

Surovina je z odvalu nakládána do korby nákladních aut a odvážena do vstupní násypky nové 
technologické linky. 

Za vstupní násypkou je hrubotřídič, propad 0-63mm pokračuje pásovou dopravou k další 
úpravě. Nadsítné 63-200mm je podrobena separaci velkých kusů uranových rud (aktiv), a 
separaci magnetických kovů. Nadsítné je následně podrceno na 0-63mm a je pomocí pásové 
dopravy transportováno k další úpravě. 

Z celá produkce jsou poté odseparovány nemagnetické kovy. Linka pokračuje k třídiči 0-8/ 8-
32/ 32-63mm. 

Z frakce 0-8mm je mechanicky, pomocí detektoru a rozdělovací klapky, separován aktiv a tato 
frakce je dále pomocí pásové dopravy transportována na vstupní proplachovaný třídič kalové 
koncovky. 

Frakce 32-63mm je drcena na 0-32 a následně tříděna na 
 - frakci nad 32mm je vracena zpět k drcení, 
 - frakci 0-8mm, ze které je mechanicky, pomocí detektoru a rozdělovací klapky, separován 
aktiv. Tato frakce je dále pomocí pásové dopravy transportována na třídič kalové koncovky, 
 - frakci 8-32mm, které je dopravena do toku materiálu 8-32mm z prvního třídění. 

Celá frakce 8-32mm je dopravena do násypek XTR a RM separátorů (zařízení již odzkoušené 
v provozu investora). Na této separační lince dochází na principu rentgenového 
a radiometrického principu k separaci uranových a polymetalických rud. V toku 



 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Dokumentace pro povolení stavby / záměru 

Valbek, spol. s r.o.  Plzeň   strana 25/  39 

 

25PL81002 

vyseparovaného materiálu následuje mečová pračka k separaci plovoucích nečistot a jemných 
kalů. Následuje kuželový drtič a poté koncová kontrolní mechanická separace aktivu, pomocí 
detektoru a rozdělovací klapky. 

V lince následuje proplachovaný třídič: 

 - frakce nad 22mm je vracena zpět na kuželový drtič, 
 - frakce 16-22mm je dopravena do expedičního boxu, 
 - frakce 11-16mm je dopravena do expedičního boxu, 
 - kal 0-11mm pokračuje na další proplachovaný třídič. 

Za tímto dalším proplachovaným třídičem 

 - frakce 8-11mm je dopravena do expedičního boxu, 
 - frakce 4-8mm je dopravena do expedičního boxu, 
 - frakce (kal) 0-4mm pokračuje na vstupní proplachovaný třídič kalové koncovky. 

 

Kalová koncovka začíná vstupním proplachovaným třídičem. Za třídičem je frakce 4-8mm 
dopravena do expedičního boxu. Frakce 0-4mm společně s frakcí 0-4mm s prvního třídění 
vstupuje na odvodňovací třídič. Frakce 0-4mm bez prachových podílů je dopravena do 
expedičního boxu. Pracové podíly – kal 0-1mm je čerpán na hydrocyklón nad odvodňovacím 
třídičem. Pevný podíl je přidáván do nadsítného podílu 0-4mm. Přeliv hydrocyklónu je čerpán 
do usazovací nádrže. Do usazovací nádrže je dávkován flokulant vyráběný ve flokulační 
stanici. Separovaná voda z usazovací nádrže se jímá v nádrži provozní technologické vody ke 
zpětnému použití v technologii. Vysedimentovaný pevný podíl je ze sedimentační nádrže 
odpouštěn do míchané homogenizační nádrže a odtud je čerpán na kalolis. Odvodněný kal 
z kalolisu je skladován v boxu pod kalolisem. 

 

Hospodaření s technologickou vodou je deficitní. Technologická voda je doplňována ze 
stávající čistírny důlních vod do předlohové nádrže technologické vody. 

 

Z pohledu konstrukčního řešení se jedná o stroje a zařízení určené pro provoz kamenolomu 
umístěné na podpěrných ocelových konstrukcích. 

 

Stroje a zařízení technologické linky jsou ve venkovním provedení. 

 

Výjimku tvoří XTR a RM separátory. Separační linky jsou umístěny v opláštěném, 
nezatepleném objektu „Comex“. 

Dále technologie výroby stlačeného vzduchu bude v kompresorové stanici, která je 
v kontejnerovém provedení. 

Trafostanice je monolitická kiosková. 

Elektrorozvodna je v kontejnerovém provedení – 2ks kontejnerů. Jeden z kontejnerů je 
rozdělen na část elektrorozvodna a samostatný velín pro obsluhu. 

 

Cesta pro chůzi a dopravu splňují požadavky vyhlášky č. 51/1989 Sb., 
§ 80 – Cesty pro chůzi. Zábradlí bude navrženo jako pevné a kotvené, s horním madlem ve 
výšce min. 1,10 m a doplněné střední vodorovnou výplní, případně plnou výplní. 

§ 81 – Cesty pro chůzi musí mít průřez o výšce nejméně 2,1 m a šířce nejméně 0,75 m. 
Průchody mezi stabilními stroji musí mít průřez o výšce nejméně 2,1 m a šířce nejméně 0,6 m. 
Místa zmenšených průřezů na cestách pro chůzi musí být výrazně označena. 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků 
jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, 
počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, 
zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 

Jedná se o čistě technologickou linku. 

Stroje a zařízení technologické linky jsou ve venkovním provedení. 

Výjimku tvoří XTR a RM separátory. Separační linky jsou umístěny v opláštěném, 
nezatepleném objektu „Comex“. 

Dále technologie výroby stlačeného vzduchu bude v kompresorové stanici, která je 
v kontejnerovém provedení. 

Trafostanice je monolitická kiosková. 

Elektrorozvodna je v kontejnerovém provedení – 2ks kontejnerů. Jeden z kontejnerů je 
rozdělen na část elektrorozvodna a samostatný velín pro obsluhu. 

 

Objekty linky jsou nepodsklepené, jednopodlažní vyjma buňkoviště-zázemí pro obsluhu, kde 
jsou kontejnery ve dvou podlažích. 

 

Druh konstrukce objektů: 

Stavební objekt Comex (XTR a RM separátory) 

- lehká ocelová konstrukce s opláštěním trapézovým plechem, nezateplený, nevytápěný 

Kontejner – sklad 

- 20´ lodní kontejner 

Kontejner – zámečnická dílna 

- 20´ lodní kontejner 

Kontejnerová el. rozvodna 

- 2ks technický kontejner 

Kiosková trafostanice 

- technický kiosek 

Buňkoviště – zázemí pro obsluhu 

- 6ks 20´ kontejnerů v patrové skladbě 

Kontejnerová kompresorová stanice 

- Technický kontejner 

Obestavěný prostor objektů: 

Stavební objekt Comex (XTR a RM separátory) 

- 1690 m3 

Kontejner – sklad 

- 38 m3 
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Kontejner – zámečnická dílna 

- 38 m3 

Kontejnerová el. rozvodna 

- 134 m3 (á 67 m3) 

Kiosková trafostanice 

- 14 m3 

Buňkoviště – zázemí pro obsluhu 

- 228 m3 (á 38 m3) 

Kontejnerová kompresorová stanice 

- 60 m3 

Podlahová plocha objektů: 

Stavební objekt Comex (XTR a RM separátory) 

- 100 m2 

Kontejner – sklad 

- 13 m2 

Kontejner – zámečnická dílna 

- 13 m2 

Kontejnerová el. rozvodna 

- 32 m2 

Kiosková trafostanice 

- 6 m2 

Buňkoviště – zázemí pro obsluhu 

- 80 m2 

Kontejnerová kompresorová stanice 

- 56 m2 

Výška objektů, stavby: 

Stavební objekt Comex (XTR a RM separátory) 

- Vlastní objekt bez technologie 7m 

Buňkoviště 

- Patrové provedení 20´kontejnerů nad sebou tj 5,5m 

Technologie 

- Nejvyšší místo - vstupní násypka vč zastřešení 17m 

 

 kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 
rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

Objekt je zařazen do třídy využití: 

Technologická linka vč pomocných provozů – stavba pro průmysl, úprava a třídění nerostů. 
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Buňkoviště – občanské vybavení, zázemí provozu. 

V lince se nevyskytují nebezpečné chemické látky nad limity stanovené zvláštními předpisy. 
Provoz nevytváří prostředí s nebezpečím výbuchu. Stavba není kulturní památkou. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neuplatňuje se. 

Jedná o stroje a zařízení určené pro provoz kamenolomu v sezónním provozu. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavba je navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití. 

Vyhláška MMR č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu je v předkládané dokumentaci 
pro povolení stavby/ záměru v plném rozsahu splněna, tedy splňuje i obecné požadavky na 
bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 protipovodňová opatření, 

Vzhledem k umístění stavby se neuvažují. 

 ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby se neuvažují. 

 ochrana před bludnými proudy 

Nejúčinnější metodou pro vyloučení nebezpečí bludných proudů, statické elektřiny a přepětí 
je vzájemné pospojováni všech vodivých části a jejich uzemněni. 

Tím se vyloučí nejvíce běžných problémů, které vznikají při nahromaděni nábojů na vodivých 
předmětech a uvolnění prakticky celé nahromaděné energie v jedné jiskře mezi předmětem a 
zemí nebo jiným vodivým předmětem. 

V rámci stavby základů bude zřízena zemnící síť. Na tento systém uzemnění pak budou 
připojeny vodivé konstrukce všech technologických zařízení, kovová potrubí (rozvod tlakového 
vzduchu, potrubí vody apod.). 

Dále na tento systém uzemnění bude provedeno připojení uzemnění jednotlivých rozvaděčů, 
zásuvkových skříní, konstrukcí kabelových rozvodů apod. 

Zároveň v hlavních a podružných rozvaděčích budou osazeny přepěťové ochrany. 
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 ochrana před technickou i přírodní seizmicitou 

S ochranou před seizmicitou se vzhledem k charakteru a umístění stavby neuvažuje.  

 ochrana před agresivní a tlakovou vodou 

Vzhledem k hloubce hladiny podzemní vody se ochranou neuvažuje.  

 ochrana před hlukem 

V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje hluku. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Elektrická energie 

Zdrojem elektrické energie pro novou technologii bude nová kiosková trafostanice. 

Nová trafostanice bude napojena novým podzemním kabelovým vedením ze stávající VN 
rozvodny ve vlastnictví ČEZ Distribuce umístěné JV od nového areálu. 

Připojení a přípojka bude stavebníkem zhotovena na základě smlouvy s ČEZ Distribuce 
a budou dodrženy všechny podmínky ve smlouvě uvedené. 

 Technologická voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby přivedena technologická voda 

do systému praní kameniva. 

 Pitná voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby (buňkoviště – sociální 

kontejnery) přivedena pitná voda. 

 Splaškové vody 

Odpadní splašková voda ze sociálních zařízení v buňkovišti bude svedena do nově zbudované 
odpadní jímky. Jímka bude pravidelně vyvážena k likvidaci mimo prostor linky. Odvoz bude 
provádět oprávněná osoba/ společnost, kteří mají příslušné oprávnění k nakládání s odpady 
a fekálními vozy. 

Dešťové vody 

Princip likvidace areálových dešťových vod bude vsakem do odvalu jámy č.19. 

 

B.5 Dopravní řešení 

Příjezd na odval je po stávající komunikaci napojené na silnici II/604. 

Stávající dopravní napojení nebude měněno. S úpravami mimo hranice areálu se neuvažuje. 
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Pro příjezd k technologické lince je vybudována nová účelová komunikace. V místě napojení 
na stávající areálovou komunikaci je vjezdová závora do prostoru linky. 

Účelová komunikace je z asfaltobetonu, jednopruhová s výhybnou. 

V komunikaci je navržena automobilová váha s automatickým samoobslužným vážením. 

V prostoru buňkoviště je parkoviště pro osobní automobily. Parkoviště je v zatravňovacím 
provedení. 

Před expedičními boxy je zpevněná plocha s obratištěm pro nákladní automobily. Z důvodu 
vyšší zátěže – popojíždění, couvání a otáčení nákladních vozidel a kolového nakladače je 
navržena cementobetonová plocha. 

Komunikace zpevněné plochy jsou odvodněny vsakem do odvalu - odvalového kameniva. 

Pěší a cyklistické stezky se neřeší. 

Vzhledem k charakteru provozu technologie kamenolomu se zaměstnání tělesně postižených 
osob nepředpokládá. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vzhledem k charakteru území a k charakteru technologické linky zpracování kameniva 
z odvalu jámy po uranové těžbě se neřeší. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

V listopadu 2025 byl zpracován Odborný podklad pro účely vyjádření příslušného úřadu 
k změně záměru dle § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
Zpracovatel Ing. Mario Petr. 

Součástí Odborného podkladu jsou 

- Rozptylová studie č. 37/2025, zpracovatel Ing. Jana Kočová, říjen 2025 

- Akustická studie, zpracovatel Emil Moravec, říjen 2025 

 

K Odbornému podkladu vydal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí 
a zemědělství vyjádření: 

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke změně záměru „Využití 
odvalového materiálu z odvalu jámy č. 19“ 
Číslo jednací: 168109/2025/KUSK, Spisová značka: SZ_168109/2025/KUSK/2 ze dne 
20.01.2026 

Stanovisko: 

Na základě předložených podkladů Krajský úřad Středočeského kraje, jakožto příslušný úřad 
dle § 22 a § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění (dále jen zákon) sděluje, že výše uvedená změna záměru „Využití odvalového 
materiálu z odvalu jámy č. 19“ není předmětem posuzování dle § 4 odst. 1 cit. zákona. Záměr 
tedy nebude vyžadovat provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů. 
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Výše uvedené dokumenty jsou obsaženy v dokladové části E této dokumentace. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

 zásobování vodou 

Technologická voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby (nová nádrž 5m3) přivedena 

technologická voda do systému praní kameniva. Množství vody bude cca 10-16 m3/h. 

Pitná voda 

Z provozu stávající Čistírny důlních vod bude do prostoru stavby (buňkoviště – sociální 

kontejnery) přivedena pitná voda. 
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 způsob zneškodňování odpadních vod 

Odpadní splašková voda ze sociálních zařízení v buňkovišti bude svedena do nově zbudované 
odpadní jímky. Jímka bude pravidelně vyvážena k likvidaci mimo prostor linky. Bude vyvážena 
na místní, nebo na veřejnou ČOV. 

10 zam.

1

10 zam.

1.směna 10

Z toho 0 zam.

10 zam.

260 dní

26 m3/os/rok

1. směna

100,00 l/os/sm

1000,00 l/sm

1000,00 l/sm

Q 24

Q d

Q h

Q r

Q h,max

kd 1,5

Kh 1,8

1,00 m3/den 0,13 m3/hod

1,00 m3/den 0,13 m3/hod

1,50 m3/den 0,19 m3/hod

0,34 m3/hod 0,09 l/sec

         260,00 m3/rok

1,50 m3/hod 0,42 l/secQ h,max = (Q 24 / 2)2

Q d = Q 24 * kd =

Q h = Q d * kh =

Q r = Q 24 * d =

Q sm 1

Q24=Qsm1+Qsm2

maximální hodinová potřeba na konci směny

koeficient denní nerovnoměrnosti =

koeficient hodinové nerovnoměrnosti =

maximální denní potřeba

maximální hodinová potřeba

roční potřeba

průměrná denní potřeba (počítáno 16 hodin)

Pro všechny zaměstnance - II/9 + VI/43 - Q sm

Čisté provozy (pol.VI/43) (20,0 : 260,0)

Pro všechny zaměstnance - VI/43

- počet pracovních dnů v kalendářním roce - d

- směrné číslo pro čisté provozy - kategorie D  (pol. VI/43)

Potřeba vody pro zaměstnance

Na jednu směnu bude zaměstnáno max. 

- v čistém provozu

- v horkém čistém provozu

V areálu bude zaměstnáno denně max. 

Počet směn - s 

Výpočet potřeby vody  

Výpočet potřeby vody je stanoven podle Směrných čísel roční potřeby vody (Vyhláška 428/2001 Sb.)
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 využití a nakládání se srážkovými vodami 

Princip likvidace areálových dešťových vod bude vsakem do odvalu jámy č.19. Veškeré 
areálové dešťové vody v řešené oblasti tedy budou i po realizaci investičního záměru 
likvidovány stávajícím způsobem, tedy povrchovým vsakem do okolního terénu. Povrchový 
odtok z areálových komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch bude povrchově sveden 
do okolního terénu pomocí příčných a podélných sklonů. Hrubozrnný pórovitý materiál odvalu 
dlouhodobě vykazuje dobré podmínky pro povrchový vsak. 

V rámci „DSO 301.3 Dešťová kanalizace“ je navrženo odvodnění váhy pro auta (SO501). 
Drenáž se položí kolem zhutněného lože a odvede se do navrženého silničního příkopu. Pro 
odvodnění základu platí totéž. Drenáž kolem základu a zhutněného lože je navržena PVC 
perforovaná DN 150, kde táto drenáž se svede do šachty DN 600 (plastová) a následně se 
odvede plnostěnným potrubí PVC DN200 do příkopu. Příkop v místě vyústění bude v směre 
toku cca 2,0 a v proti směru toku cca 1,5 m zpevněn dlažbou z lomového kamene a ukončen 
z obou stran betonovým prahem šířky 0,3 m. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

 způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 

Stavba neřeší. 

 způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Stavba neřeší. 

 způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek 
u staveb v zónách havarijního plánování 

Nejedná se o zónu havarijního plánování 

 způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Navrhovaný záměr se nenacházejí v záplavovém území. 

 způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické 
energie u staveb občanského vybavení 

Nejedná se o stavbu občanského vybavení. 

 způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území 
dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 
možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

Nejedná se o stavbu civilní ochrany. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní přístup na staveniště bude po stávajících areálových nezpevněných komunikacích, 
není zapotřebí řešit dočasné napojení ke staveništi. 

Zařízení staveniště bude standardního rozsahu a vyžaduje pouze dočasné základní energie – 
elektřinu a vodu: 

Vodovodní přípojka: Pitná voda bude používána pouze k základní očistě pracovníků stavby 
v mobilní buňce sociálního zařízení. Na staveništi budou používány IBC kontejnery.  

Staveništní přípojka technologické vody bude řešena napojením na stávající vnitroareálový 
přívod technologické vody – v současné době nepoužívaná přípojka původně zřízená pro 
napájení nádrže pro kropící vůz. 

Přípojka el. energie: Napojení stavby na rozvody NN – elektřina pro stavbu bude odebírána ze 
stávajícího rozvodu Čistírny důlních vod v blízkosti stavby s vlastním měřením, event. bude 
řešen odběr jiným způsobem (agregáty apod. po dohodě se Zadavatelem stavby - 
investorem). 

Kanalizace: Pro zajištění hygienických potřeb pracovníků bude dočasně umístěna buňka se 
sprchou a umývárnou (bez WC) situovaná v areálu. Odpadní voda bude zachycována do 
vyvážené nádrže zhotovitele stavby. WC bude zajištěno venkovní mobilní toaletou se 
zásobníkem čisté vody, s fekálním tankem s externě zajišťovaným servisem. WC bude 
samostatné, bezodpadové – vyvážené. 

Osvětlení staveniště:  

Osvětlení bude navrženo podle ČSN EN 12665 - Svítidla a osvětlení a ČSN EN 12464-2 
Osvětlení venkovních pracovních prostorů. Osvětlení montážních pracovišť si zajistí příslušná 
Dodavatel stavby. 

 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Asanace, demolice a kácení dřevin nebude prováděno. 

Plocha staveniště, zejména prostor stavební jámy, základů budou vhodným způsobem 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob systémovým oplocením. Na oplocení budou 
vyvěšeny výstražné značky. 

Zhotovitelé jsou povinni používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými předpisy.  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 
stavební činnosti budou provedena následná opatření: 

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách, 

- v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 

- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. 

 vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě 
přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s 
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omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 
bezpečnosti provozu 

Na ohrazené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby.  

V prostoru stavby ani v místě přístupových tras na staveniště není možnost přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavbou nebudou dotčeny veřejně přístupné 
prostory. Nebude tedy nutné provádět žádná opatření k zajištění bezpečnosti těchto osob 
během výstavby. 

 maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Celá stavba, včetně skladování materiálu apod., bude realizována v prostoru staveniště – na 
pozemcích Zadavatele stavby - investora. Prostory potřebné pro realizaci stavebních a 
montážních prací budou zabezpečeny následujícím způsobem: 

- dočasný zábor – doba záboru po celou dobu stavby  

Dočasné zábory budou chráněny ohrazením. 

 požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis 
přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku 
odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, 
včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební 
činnosti a opatření proti prašnosti 

Při výstavbě nedojde k produkci nadměrně nebezpečných látek. Předpokládané odpady budou 
typické pro výstavbu (např. plast, dřevo, kov, stavební suť,…), budou shromažďovány a 
postupně likvidovány odvozem na sběrný dvůr, anebo na specializovaná místa. Běžný 
stavební odpad bude přímo třízen na stavbě do předem přistavených kontejnerů a tyto 
kontejnery budou pravidelně vyvážené. 

Ochrana životního prostředí nebyla nijak zvlášť řešena, jelikož nedojde k narušení životního 
prostředí výstavbou. 

Technologická linka během doby své životnosti nebude mít zásadní vliv na stávající okolí stav 
a na okolní pozemky. V průběhu výstavby budou dodržovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zvýšená prašnost během výstavby bude omezována především kropením dotčených 
stavebních pozemků. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 
v dle NV  272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou probíhat od 7.00 hodin do 21.00 hodin, přičemž nesmí být překročena 
předepsaná hodnota hladiny hluku po dobu stanovenou předpisy OTP. 
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Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 

Zařízení staveniště bude představovat plošný zdroje znečištění ovzduší dle zákona č. 
201/2012 Sb. Charakteristickou emisí bude polétavý prach, včetně sekundární prašnosti. Další 
významnou emisí na ploše staveniště budou výfukové plyny z provozu staveništní dopravy, 
zejména NOx. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály 
musí používat k zakrytí hmot plachty, v případě zvýšené prašnosti je nutno přepravovaný 
materiál zkrápět. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení prašností při provádění stavebních 
prací. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární 
prašnosti maximálně zamezí. Po dokončení stavby provede dodavatel konečný úklid 
staveniště. 

Na výjezdu ze staveniště – areálu Zadavatele stavby bude využívána stávající myčka kol 
nákladních automobilů. 

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která 
v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět 
vnitrostaveništní komunikace. 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je nutno dodržovat základní zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. Při výstavbě 
objektů nebude vyžadována žádná zvláštní ochrana zdraví nebo nařízení zajištění 
bezpečnosti, ale přesto je potřeba dbát legislativních podmínek během výstavby podle: 
Zákonů č. 262/2006 Sb., č.309/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., 
č.183/2006 Sb. a příslušných norem pro jednotlivé stavební práce. 

 

Zásady BOZP jsou zpracovány na základě podkladů v rámci zpracovávané PD ve fázi přípravy 
stavby (projektování). Doposud nebyl investorem určen zhotovitel stavby ani koordinátor. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán před zahájením stavby (dle přílohy č.5 
NV č. 591/2006 Sb.) 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

- nepředpokládají se 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

- nepředpokládají se 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

- nepředpokládají se 
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4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.  

- nepředpokládají se 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- ANO 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

- Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy) 

- nepředpokládají se 

8. Potápěčské práce. 

- nepředpokládají se 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

- nepředpokládají se 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

- nepředpokládají se 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

- ANO 

Zadavatel musí určit koordinátora a zajistit zpracování aktuálního plánu BOZP na staveništi ve 
fázi realizace stavby (resp. před zahájením prací na staveništi) dle již známých kapacit, 
pracovních postupů a rizik jednotlivých zhotovitelů na stavbě. 

Každý zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
předat koordinátorovi technologický postup a rizikovou analýzu prováděných činností. (zákon 
č.  309/2006 Sb.). 

Zadavatel stavby (stavebník/ investor) musí zaslat oznámení o zahájení prací na oblastní 
inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení Zadavatel stavby zasílá 8 dní před 
předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení (obdobně jako stavební povolení) 
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby 
až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Před zahájením prací bude dodavatelem stavby (zhotovitelem) zpracován a zadavatelem 
stavby odsouhlasen technologický postup realizace stavebních a montážních prací, dle 
technologických možností dodavatele stavby. 

Ve fázi „přípravy / realizace“ stavby je nutno provést zpracování plánu BOZP v závislosti na 
konkrétním dodavateli stavby, na nastalých změnách během realizace stavby a jeho 
přizpůsobení skutečně použitých technologických / pracovních postupů a rizik. 

S plánem BOZP a jeho jednotlivými změnami budou ve fázi „přípravy / realizace“ stavby 
jednotliví zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 

Dodavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, 
které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. 
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 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Prostor stavby – umístění nové technologické linky bude před zahájením stavby Zadavatelem 
stavby upravený do roviny v úrovni 465 m.n.m. BPV. Odtěžba plochy stavby bude provedena 
v rámci stávající odtěžby odvalu  semimobilními mechanismy v rámci povolené hornické 
činnosti na ložisku. 

Vytěžený materiál při výkopových pracích bude dle možností použit zpět do zásypů. Případné 
přebytky budou odvezeny do prostoru vstupní násypky a budou zpracovány při následném 
provozu nové linky. 

 limity pro užití výškové mechanizace 

Nejsou. 

 požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky 
na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické 
požadavky 

Stavba bude prováděna bez speciálních podmínek pro provádění stavby a opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

 návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu Dodavatele stavby.  

Mají být směřovány zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních bodech důležité 
zkontrolovat soulad stavby a ověřené projektové dokumentace. 

Kontrola stavby by měla probíhat zejména při těchto činnostech: 

- Předání a převzetí staveniště 
- Provedení základových konstrukcí 
- Ukončení stavebních a montážních prací a převzetí stavby 

 dočasné objekty 

Nevyskytují se. 
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B.11 Přílohy 

V dokladové části E jsou obsaženy: 

- Rozptylová studie č. 37/2025, zpracovatel Ing. Jana Kočová, říjen 2025 

- Akustická studie , zpracovatel Emil Moravec, říjen 2025 

- Odborný podklad pro účely vyjádření příslušného úřadu k změně záměru dle § 23 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zpracovatel 

Ing. Mario Petr, listopad 2025. 

- Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke změně 

záměru „Využití odvalového materiálu z odvalu jámy č. 19“ 

Číslo jednací: 168109/2025/KUSK, Spisová značka: SZ_168109/2025/KUSK/2 ze dne 

20.01.2026 
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