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ELEKTROROZVODNA

SKLAD
DÍLNA

VSTUPNÍ NÁSYPKA

EXPEDIČNÍ BOXY

AUTOMOBILOVÁ VÁHA

KALOLIS

OBJEKT SEPARÁTORŮ
COMEX

ZÁZEMÍ PRO OBSLUHU - BUŇKOVIŠTĚ

TRAFOSTANICE

ELEKTROROZVODNA

SKLAD
DÍLNA

KOMPRESOROVNA

VSTUPNÍ NÁSYPKA

KALOVÁ KONCOVKA

EXPEDIČNÍ BOXY

PARKOVACÍ STÁNÍ OSOBNÍ
AUTOMOBILY

AUTOMOBILOVÁ VÁHA

KALOLIS

BUŇKOVIŠTĚ
- TOALETY, SPRCHY.

- NAPOJOVACÍ MÍSTO PŘÍPOJKY PITNÉ VODY

- POŽADAVEK NA VODOMĚRNOU SESTAVU UVNITŘ BUŇKY

JÍMKA NA SPLAŠKY
- 5,5x2,8x2,0 m

- V = 20 m3

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZCACE DN 150 PVC DÉLKY 2,0 m

ZAÚSTĚNA DO BEZODTOKOVÉ JÍMKY
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V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO

ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU BUDE

PŘÍKOP OPEVNĚN 2 m V SMĚRU

TOKU A 1,5 m PROTI SMĚRU TOKU

KAMENNÝM POHOZEM.

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ

PLNOSTĚNNÝ POTRUBÍ

PŘÍPOJNÉ MÍSTO TECHNOLOGICKÉ VODY.

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ ČERPACÍ TECHNIKY.

PŘÍPOJKA ZDE VYSTUPUJE NAD TERÉN.

DÁLE JE KOTVENA DO ŽB STĚNY.

PŘÍPOJKA TECHNOLOGICKÉ VODY DÉLKY

96,4 m JE VEDENA NAD TERÉNEM A JE

UKOTVEN DO ŽB STĚNY NÁDRŽE

PEHD SDR 11

PN16 d63x5,8 mm

NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ

ROZVODY

VŠ
1

VNITŘNÍ ROZVODY - SAMOSTATNÍ SO

NÁDRŽ 5 m3
- INTEGROVÁN PLOVÁKOVÝ VENTIL

VNITŘNÍ ROZVODY - SAMOSTATNÍ SO

NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ

ROZVODY V BUNKOVIŠTI

NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ

ROZVODY

PŘÍPOJNÉ MÍSTO PITNÉ VODY

PEHD SDR 11

PN16 d32x3,0 mm

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ /

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

KALOVÁ KONCOVKA
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OBJEKT SEPARÁTORŮ
COMEX

KOMPRESOROVNA

TRAFOSTANICE

ZÁZEMÍ PRO OBSLUHU
- BUŇKOVIŠTĚ

PARKOVACÍ STÁNÍ
OSOBNÍ AUTOMOBILY
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LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

SO 301.1 PITNÝ VODOVOD
SO 301.2 TECHNOLOGICKÁ VODA
SO 301.3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DRENÁŽ
SO 301.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VEDENÍ VN - PODZEMNÍ

LEGENDA
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SVAHY VÝKOPU

KRAJNICE

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

PARKOVACÍ STÁNÍ - VEGETAČNÍ TVÁRNICE

VOZOVKA - CB KRYT

VOZOVKA - NEZPEVNĚNÁ

VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT

OBRYS ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

S

HRANICE AREÁLU
VJEZD

VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

KANALIZACE

VEDENÍ VN - NADZEMNÍ - ČEZ

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

SLABOPROUDÉ ROZVODY - CETIN

VEDENÍ VN - PODZEMNÍ - ČEZ

VEDENÍ VVN - PODZEMNÍ - ČEZ

POZNÁMKY
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH
SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.
ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ,
SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO DOZORU SPRÁVCE.

HRANICE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

OCHRANNÉ PÁSMO
VEDENÍ VN - PODZEMNÍ
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